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ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

Снимите вещевой ящик (см. Вещевой ящик: Снятие и установка) (Глава 57A, Принадлежности 
салона).

2. СНЯТИЕ
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Отсоедините заслонку (1) фильтра вентиляции салона со стороны переднего пассажира.

Снимите фильтр(ы) вентиляции салона.

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Убедитесь, что в корпусе фильтра вентиляции салона отсутствуют посторонние предметы, и при 
необходимости тщательно очистите его.

2. УСТАНОВКА

Примечание:

Установите фильтры на стороне переднего пассажира, зафиксировав их с 
помощью отжимных лапок.

Стрелки, которые показывают направление движения воздушного потока, 
должны быть обращены в салон автомобиля.
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Расположите первый фильтр системы вентиляции салона так, чтобы его направляющая 
находилась в воздухораспределительном блоке.

Поместите первый фильтр системы вентиляции салона с направляющей под паз (2) в люке 
фильтра воздухораспределительного блока, нажав на его поверхность левой рукой:

Установите первый фильтр системы вентиляции салона с направляющей в нижнюю часть 
воздухораспределительного блока.
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Расположите второй фильтр вентиляции салона в воздухораспределительном блоке.

Подведите второй фильтр системы вентиляции воздуха к направляющей, нажав на его поверхность 
левой рукой.

Правой рукой установите второй фильтр системы вентиляции воздуха в 
воздухораспределительном блоке на направляющей.
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Отсоедините люк (3) фильтра вентиляции салона со стороны водителя.

Проверьте правильность расположения фильтров вентиляции салона в 
воздухораспределительном блоке через люк на стороне водителя.

Защелкните:
  люк фильтра вентиляции салона на стороне водителя,
  люк фильтра вентиляции салона на стороне переднего пассажира,
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Правой рукой проверьте правильность установки трубопровода подачи воздуха к ногам со 
стороны водителя (4) на воздухораспределительном блоке.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите вещевой ящик (см. Вещевой ящик: Снятие и установка) (Глава 57A, Принадлежности 
салона).
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