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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений

СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

Снимите:
  аудиосистему (см. Аудиосистема: Снятие и установка) (Глава 86A, Аудиосистема),
  центральную переднюю панель (см. Центральная передняя панель: Снятие и установка) (Глава 57A, 

Принадлежности салона).
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Снимите:
  болты (1) крепления аудиосистемы,
  кронштейн крепления аудиосистемы.

Отсоедините декоративную накладку (2) панели управления.

Снимите декоративную накладку панели управления.

2. СНЯТИЕ

Выверните винты (3) крепления панели управления.
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Разъедините разъемы (7) панели управления.

Снимите панель управления.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

Расположите по месту панель управления.
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Присоедините разъемы панели управления.

Заверните болты крепления панели управления.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

Установите декоративную накладку панели управления.

Закрепите декоративную накладку панели управления на месте.

Установите:
  кронштейн крепления аудиосистемы,
  центральную переднюю панель (см. Центральная передняя панель: Снятие и установка) (Глава 57A, 

Принадлежности салона).
  аудиосистему (см. Аудиосистема: Снятие и установка) (Глава 86A, Аудиосистема).
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