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ЗАДНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУХОПРОВОД: СНЯТИЕ - 
УСТАНОВКА

Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений

Примечание:

Задние распределительные воздуховоды составляют единое целое с фальш-полом.

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

Снимите:
  центральную панель (см. Центральная передняя панель: Снятие и установка) (Глава 57A, 

Принадлежности салона),
  центральную консоль (см. Центральная консоль: Снятие и установка) (Глава 57A, Принадлежности 

салона),
  передние сиденья в сборе (см. Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка) (Глава 75A, Каркасы и 

салазки передних сидений),
  рычаг привода стояночного тормоза (см. Рычаг привода стояночного тормоза: Снятие и установка) 

(Глава 37A, Механические устройства управления),
  напольный коврик (см. Коврик пола: Снятие и установка) (Глава 71A, Внутренняя отделка кузова).

2. СНЯТИЕ
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Снимите звукоизоляцию (1) .
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Снимите:
  болты (2) крепления фальш-пола,
  фальш-пол.

 ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Для выполнения операции наденьте резиновые перчатки.

Примечание:

Фальш-пол изготовлен из материала, который вызывает раздражение.
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УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

Установите:
  фальш-пол,
  шумопоглощающие маты.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Установите:
  напольный коврик (см. Коврик пола: Снятие и установка) (Глава 71A, Внутренняя отделка кузова),
  рычаг привода стояночного тормоза (см. Рычаг привода стояночного тормоза: Снятие и установка) 

(Глава 37A, Механические устройства управления),
  передние сиденья в сборе (см. Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка) (Глава 75A, Каркасы и 

салазки передних сидений),
  центральную консоль (см. Центральная консоль: Снятие и установка) (Глава 57A, Принадлежности 

салона),
  центральную панель (см. Центральная передняя панель: Снятие и установка) (Глава 57A, 

Принадлежности салона).
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